






Software e soluzioni

Certi�cazioni e compatibilità
[10]

Velocità di scansione  
(BN/CL, A4)

Scansione solo fronte (BN):  
50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/50 ipm (300 x 600 dpi)  
Scansione solo fronte (a colori):  
50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/50 ipm (300 x 600 dpi)  
Scansione fronte/retro (BN):  
100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/100 ipm (300 x 600 dpi)  
Scansione fronte/retro (a colori):  
100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/100 ipm (300 x 600 dpi)

Capacità carta 100 fogli (80 g/m�)

Scansione fronte/retro Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)

Speci�che invio 1

Opzionale/standard Standard su tutti i modelli

Destinazione E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail 
Box, Super G3 FAX (opzionale), IP Fax (opzionale)

Rubrica/chiamate rapide LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida 
(200)

Risoluzione di invio 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi,  
200 x 200�dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,  
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Protocollo di comunicazione File: FTP, SMB v3.0, WebDAV  
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full)

Formato �le Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Con opzione di 
ricerca, Applicazione criterio, Ottimizza per il Web,  
PDF A/1-b), XPS (Compact, Con opzione di ricerca), 
O�ce Open XML (PowerPoint, Word)  
 
Opzionale: PDF (Trace&Smooth, crittografato),  
PDF/XPS (�rma digitale)

Speci�che fax 1

Opzionale/standard Opzionale su iR ADV C256i/C356i

Velocità del modem Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

Metodo di compressione MH, MR,�mmR, JBIG

Risoluzione 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 100 dpi

Dimensioni di invio/
registrazione

A4, B5*, A5* e A6*  
*Inviato come A4

Memoria FAX Fino a 30.000 pagine 

Chiamate rapide Max 200

Composizioni/destinazioni 
gruppo 

Max 199 chiamate

Trasmissione sequenziale Max 256 indirizzi

Backup memoria Sì

Speci�che di sicurezza

Autenticazione Standard: Universal Login Manager (Gestione universale 
degli accessi) (Login livello dispositivo e funzione), User 
Authentication (Autenticazione utente), Department ID 
(ID reparto), Authentication (Autenticazione), Access 
Management System (Sistema di gestione degli accessi) 

Dati Standard: modulo TPM (Trusted Platform Module), Hard Disk 
Password Lock (Blocco password disco �sso), Hard Disk 
Drive Erase (Cancellazione disco �sso), Mail Box Password 
Protection (Protezione password casella di posta), Hard 
Disk Drive Encryption (Crittogra�a disco �sso) (convalida 
FIPS140-2), certi�cazione Common Criteria (DIN ISO 
15408) 10  
Opzionale: Prevenzione perdita dati (richiede uniFLOW)

Rete Standard: �ltro indirizzo IP/Mac, IPSEC, comunicazioni 
crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, 
autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, 
S/MIME

Documento Standard: stampa protetta, integrazione Adobe 
LiveCycle® Rights Management ES2.5  
Opzionale: PDF crittografato 1, stampa protetta 
crittografata, �rme utente e dispositivo, �ligrane di 
sicurezza, blocco della scansione di documenti 1

Speci�che ambientali

Ambiente operativo Temperatura: da 10 a 30ºC (da 50 a 86ºF)  
Umidità: umidità relativa dal 20 all'80% (senza condensa)

Alimentazione 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Consumo energetico Massimo: 1,5 kW circa
Stampa: 575,4 W* (iR-ADV C356i)  
Durante copia ADF (modalità a colori, fronte/retro, 
cassette4)
488,5 W* (iR-ADV C356P)  
Durante stampa LAN (modalità a colori, fronte/retro, 
cassette4)
575,4 W* (iR-ADV C256i)  
Durante copia ADF (modalità a colori, fronte/retro, 
cassette4)
In standby: circa 40,3 Wh 
Modalità di sospensione: circa 0,8 W max 7

Dispositivo spento collegato alla fonte di alimentazione: 
0,5 W circa
Indice TEC (consumo energetico tipico) 8:
1,3 kWh (iR-ADV C356i/C356P)
0,7 kWh (iR-ADV C256i)

Livelli di rumorosità Livello di rumorosità (LwAd) 9

In funzione (BN/CL): iR-ADV C356i/C356P 71,8/71,8 dB 
max, iR-ADV C256i 70,2/70,2 dB max
Standby: iR-ADV C356i/C356P 53 dB max, iR-ADV C256i 
43 dB max  
 
Pressione sonora (LpAm) 9

Posizione osservatore:
In funzione (BN/CL): iR-ADV C356i/C356P 52/53 dB 
max, iR-ADV C256i 49/50 dB max
Standby: iR-ADV C356i/C356P 8 dB max,  
iR-ADV C256i 8 dB max

Standard Certi�cazione ENERGY STAR®
Ecomark
Green purchase
Blue Angel
RoHS

Consumabili

Cartuccia/e toner C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y

Toner (resa stimata con 
copertura del 5%)

C-EXV 55 TONER BK: 23.000  
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000

Accessori hardware Per informazioni complete sulle opzioni disponibili per 
la serie iR-ADV C256/C356, fare riferimento alle tabelle 
delle speci�che disponibili sul sito web Canon locale.

Note a piè pagina
[1]  Non applicabile a C356P, in quanto è un modello solo stampante
[2]   Non applicabile a C356P e opzionale per C256i/C356i
[3]   Tempo che intercorre dall'accensione del dispositivo all'attivazione del pulsante di avvio. 

Modalità di avvio rapido attiva
[4]   Tempo necessario per l'attivazione dei tasti sul touch screen
[5]   Tempo necessario per l'attivazione dei tasti sul touch screen
[6]   Dati tratti dalle note per l'utente della certi�cazione Blue Angel
[7]   La modalità sleep a 0,8 W non è disponibile in tutte le circostanze per via di determinate 

impostazioni.
[8]   L’indice TEC (Typical Electricity Consumption) rappresenta il consumo tipico di elettricità 

di un prodotto, calcolato nell’arco di una settimana e misurato in kilowattora (kWh).  
La metodologia impiegata nel test è stabilita da Energy Star  
(http://www.eu-energystar.org)

[9]   Emissione di rumore dichiarata in conformità con ECMA-74
[10]   Certi�cazione Common Criteria (DIN ISO 15408): il completamento del testing è 

previsto per la �ne di aprile 2018
[11]  Non applicabile al modello C356i/C356P

SPECIFICHE  
TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE 
C256i, C356i, C356P

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Italian edition 
© Canon Europa N.V, 2017

Canon Italia Spa 
Strada Padana Superiore, 2/B 
20063 Cernusco sul Naviglio MI 
Tel 02 82481 
Fax 02 82484600 
Pronto Canon 848800519

canon.it

Canon (Svizzera) SA 
Richtistrasse 9 
8304 Wallisellen 
Canon Helpdesk 
Tel. +41 (0)848 833 835

canon.ch

imageRUNNER ADVANCE C256-C356 series_Datasheet_IT_Final.indd   4 23/10/2017   14:15:33


